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SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Il Suo programmoatore elettronico @ stato
progettato e costruito per funzionare in maniera offimale
e durare nel tempo. Per questo e stato collgudato in
base ai piu severi standard.

Un uso corretto secondo le raccomandazioni di
questo libretto, Le consentira di apprezzarne il
funzionamento e | bassi consumi di energia.

Ma se nonostante i nostri controllil ed il Suo uso
attento qualcosa non dovesse funzionare, pud inviare a
mezzo posta il programmatore al nostre indirizzo,
completo di cerlificato di garanzia e di descrizione del
difetto riscontrato,

oe preferisce potra telefonare preventivamente
al servizio assistenza, I nostro tecnico di laborateorio, sard
a Sua disposiziche.
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NORME D'USO E DI SICUREZZA

| programmatori elettronici 74~ 76 -9 - {72 devono essere
alimentati con il trasformatore (in dotazione) a 230/24 Volt in
C.A. 50+60 Hz.

A Per maggiore sicurezza, si sconsiglia 'utilizzo del
programmatore elettronico a bambini e persone che non hanno
preso visione delle istruzioni gui riportate.

Per evitare che sorgano problemi di qualsiasi tipo e per evitare
un'accidentale manomissione dei daff in memoria, e comunque
consigliabile disattivare la tastiera.

PER DISATTIVARE LA TASTIERA

- Quando la centralina € in automatico, tener premuto
] per 5 secondi, appare sul display I'icona W . Ora la
tastiera e disattivata.

PER RIATTIVARE LA TASTIERA
- tener premuto (A fino alla scomparsa dell'icona W dal

display.

/\ NON INSTALLARE il programmatore allinterno di pozzetti
interrati solitamente usati per la copertura di elettrovalvole, o
comungue in luoghi soggetti ad allagamenti in caso di pioggia.

& INSTALLARE il programmatore in un luogo asciutto al
riparo dalla pioggia e dai raggi diretti del sole.
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BATTERIA SALVA MEMORIA

| programmatori elettronici r{t- I6-T9-T12 sono dotati di
batteria salva memoria ricaricabile che interviene in caso di
black out temporaneo.

La batteria in dotazione & in grado di conservare i dati in
memoria per molte ore e se totalmente carica anche per alcuni
giorni. La visualizzazione avviene solo in mancanza dj
alimentazione.

Quando la batteria & carica sul display appare l'icona

Quando la batteria si sta scaricando sul display appaiono le
icaﬂeE e& .

Al momento dell'acquisto, normalmente la batteria & scarica
e per autocaricarsi impiega circa 24 ore. In questo periodo
quindi non e garantita una lunga autonomia.

Quando la batteria € attiva significa che la centralina non e
collegata ad alcuna presa di corrente: sul display appariranno
le icmne@ c l=.

Nessun pilotaggio di elettrovalvola potra essere effettuato

in queste condizioni.

PROTEZIONE CONTRO IL CORTO CIRCUITO

| programmatori elettronici 74- 6 - 79 —ﬁz sono protetti
contro i sovraccarichi e i corto circuiti accidentali. Se una
elettrovalvola non funziona verificare se sul display durante
l'attivazione dell'uscita difettosa, compaiono le icone
@ e J|= . Se cosi fosse, significa che I'uscita in corso
& in corto circuito. Risolto il corto circuito, la centralina
ripristinera automaticamente |la protezione dopo circa 5
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ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

Problemi

La batteria
fampone non
conserva 1 datfi in
memaoria in caso
di black out.

| display e spenfo
e il programmad
non funziona.

La tastiera non
funziona.

Possibili cause

| La batteria
tampone
ricaricabile e
sCarica.

1- Il frasformatore
non & inserito
nella presa.

Z2- | cavi del

frasfor-matore
non sono inseriti

- corretta-mente

nella mor-settiera.

E' inserita lar fun-
Zzione che
disattiva o
tastiera,

Soluzion

Lasciare il pro-
grammarore col-
legato in rete per
almeno 2 (due)
giorni,

Controllare che la
presa sia funzio-
nante e che il
trasformatore sia

inserito,

Confrollare lo
sche-ma e
collegare
correttfamente |
CQvi.

Riaftivare la
fastiera seguendo

le norme d'uso e
cli sicurezzq.

Nel caso in cui non fosse possibile risolvere un problema di
funzionamento, rivolgersi ai Centri di Assistenza DeN o
direttamente a DeN - Via del Lavoro, 1 Crespellano (Bo)
- Tel. 051 734 808 (r.a.) - Fax 051 734 474
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COSA FARE IN CASQO DI MANCATO FUNZIONAMENTO
* Attivare la procedura di controllo per verificare il corretto
funzionamento del display e delle elettrovalvole (qui di sequito).
* Verificare che non sia attivo lo stato d'irrigazione inibita {qui
di seguito).

PER ATTIVARE LA PROCEDURA DI CONTROLLO
- Tenere premuto per qualche secondo 5#| . L'operazione &
possibile solo quando il programmatore & in posizione di riposo
(cioe e attivo solo l'orologio). Prima il programmatore visualizza
tutto il display per verificare il corretto funzionamento dei numeri
e delle icone. In sequito tutte le elettrovalvole vengono azionate
in sequenza per 5 secondi per verificare che tutte funzionino
correttamente. Infine, quando sul display appare il simbolo
L’T , € possibile verificare I'efficienza dei tasti premendali uno
ad uno.

STATO DI IRRIGAZIONE INIBITA

Se il ciclo d'irrigazione non viene eseguito, significa che |l
sensore di umidita o quello di temperatura, hanno rilevato un
grado di umidita del terreno sufficiente o una temperatura
troppo basso e quindi inibiscono automaticamente l'jrrigazione.
E' possibile disattivare | sensori con il tasto mm:f (vedi
abbinamento sensori). -

PER CANCELLARE LE PROGRAMMAZIONI

- Premere [ per cancellare i dati inseriti nella funzione in
cul si sta Dperandn e tmrnare al dati di default.

- Premere ES epoi |=* , per eliminare i dati di tutto il

programma selezionato.

.an.



E’ possibile sospendere temporaneamente le irrigaziont refative

a un programma.
PER SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE LE

IRRIGAZIONI RELATIVE A UN PROGRAMMA (B, [ o
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E' possibife sospendere temporaneamente l'irrigazione da 1
a 12 giomi.

PER SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE TUTTE LE
IRRIGAZIONI (tutti i programmi)

- Tenere premuto ¢ | per qualche secondo, appaiono sul

display:
progressivamente
| numeri da 1 1_2 h?drnse!F
numero col giormi 12 345 6
: i .
ﬁ?rriéaq;:illne sara | '-7 , liconache
SOSpPESA | ' ' ' , i zte;;]lgala che &
E alblc] I programmata una
| pausa
temporanea

- Rilasciare [ ®  quando sul display appare il numero di giomi
per i quali si vuole sospendere lirrigazione.

- Per riattivare le irrigazioni premere nuovamente | ®] .
Durante questo stato le funzioni dei tasti restano attive.
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£’ possibile sospendere a termpo mndeterminato le irrigazioni

relative a uno o piu programimi.
PER SOSPENDERE A TEMPO INDETERMINATO LE
IRRIGAZIONI RELATIVE A UN PROGRAMMA ([, [ o

B SESSER e R T T8 F S By Esihs | wn:uah;:zah Sﬁhﬂ'fi:
SR e e E_Eﬁinf 7 stall sospesi A

ot ity e T : """ tE’T'im ek '..

. ::-:-:-E T : |hﬂEtE rmi‘ﬁ Eﬂ m .: -

palera-'ia steasa pmtxedura per naﬂwar‘e ﬂ prng r:arr‘ﬂ“l"la;-ﬂE

(m@e nr::a """"" - [_]} """"""""
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E’ possibife sospendere a tempo indeterminato tutte fe irrigazion
PER SOSPENDERE A TEMPO INDETERMINATO TUTTE
LE IRRIGAZIONI (tutti i programmi)

=4

¥ T
hlerSelf indica che tutfe le
__ imgazioni sono
- - spese a t
[
Tl
i
alblc

|a centralina & in posizione di riposo e tutti i tasti sono disattivati.
- Premere nuovamente T}I per riattivare il programmatore.

Durante il funzionamento in automatico premendo ¢ | e
possibile interrompere lirrigazione senza spegnere la centralina.



Qualora si volessero attivare manualmente i setltori del
programma 8l o @, leggere le funzioni supplementari qui di

seguito:

5:;'_:5:5_--:-:-5 S I e ::Ii_-:-::'-:-';: e L ! Dol
e F.‘.remere ii taﬂtﬁiﬂﬂﬂt per selezmnare Elﬂl |camen‘[e IE pmgramma

_a7 .



E’ possibile iniziare manuaimente lirrigazione mantenendo la
durata impostata per lirrigazione in automatico con timer.
PER ATTIVARE MANUALMENTE L’ IRRIGAZIONE DEL
PROGRAMMA

- Premere ‘ﬂ

e [

dell’irrigazione manuale saranno visibili sul display:

e ﬁij . da gquesto momento fino alla fine

I'orario . - g =

~L_ /5) hidroself
lindicatare di IS
mgazione ~_ 11 5.
manuale in atto “' ' -' ' -i

o Hourld 0T Wi

liconadi —__ -E-“'“-H_. &l .
imigazione in allo " wSi, m _@

- Tutte le uscite attive del programma [&] , saranno azionate
in sequenza.

- Premere
fine prografﬁﬁiata.

L'irrigazione manuale avra una durata uguale al tempo
impostato con |l tastﬂg :

Per azionare una singola uscita:

- Premere |l taslc}!@ , piu volte fino a quando appare sul
display il numero ﬁrispundente all'uscita che si desidera
azionare.

- Premere il tasto % , per attivare l'irrigazione.
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SENSORE DI TEMPERATURA

| programmatori elettronici 74~ T6-T9-T12 sono dotati
di un sensore di temperatura collegato alla morsettiera
che interviene atemperature inferion a 7+87 C, per evitare
partenze dellimpianto dirigazione in condizioni avverse,
E' comungue possibile escludere il sensore seguendo e
istruzioni "abbinamento sensorl”,

Quando la centfralina & installata in un luogo riscaldato
e si desidera avere aftivo il sensore, bisognerd scollegare
| sensore in doftazione e collegare il sensore per esterni
che si potra richiedere al proprio rivenditore di fiducia.
I sensore per esterni € dotfato di 5 metri di cavo (art.
1125),

SENSORE DI UMIDITA'

| programmatori elettronici  J¢-JTg-To-T12  sono
predisposti per essere collegati ad un sensore di umidita
(art. 1120), che interviene quando 'umidita del terreno
e sufficiente, per evitare la partenza dell'impianto se non
e necessario, consentendo grandi risparmi d'acqua.
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ABBINAMENTO SENSORI E COMANDO POMPA Al
SINGOLI PROGRAMMIE, 3,
Normalmente sensori e comando pompa sono attivi in tutti

programmi, e possibife far si che per ogni programma [§] ,
[ o[ possa essere escluso un sensore di umidita, di
femperaltira o if comando pﬂmpa.

 PER ABBINARE CIASCUN PHGGRAMMA A PAHTlﬂﬂLAHi
f:;:éMﬂBALiT_A’ Bt FUNZIONAMENTO i

- Premere |mm per selezmnare Giﬂltﬂﬁmente rl pr@grammaj
ff'iiE [ﬂ ;}E EUI dEE{D ay appa@nm

o ....”gﬁgiﬁﬁﬁqhﬂ i: una delietre
Cunaicona-pers EHtyxbbﬁﬁﬁix*kﬁﬁ+*¥”TF*F“”’iiﬁQﬂ.gfjj;" mnnaa-bﬁlnﬂhe;
;;ﬂQnunackﬂ&&Ha ""“5“*¢”“*”":F:“*”t"f*'“m“fTvn'ﬁ'”T'iEHﬂdma|1 S
i |ZI'HFII{:E1'|-EIH prﬂgmmjﬂg :.1:-.:':';:5'
~modafita di - B N Y e ISR Toatiuaimente:: o
fo‘lEI{}T'IETI'I:Eﬂ IEI fo -::'.:':;_. 1:5..-;-1:::;;'11:-::5'11§1: e gl rﬁ.ﬂﬂﬂﬂm
 selezionala per | v PROG: [T [inlzialmente ﬂ}

quﬁl pmgramma 5_;_'5.5 e T
:.*':'f’ 4 B* e EE‘

- Premere (Al par Gunfermara Eafunzlene Iarn: ;'eggiante ejé;
passare a qualla sucﬂesswa o

EQL F’remere ‘V’J per dlsattwara Ia funzmne Iampegglanle eéégi
_gfgpassare a quglia SUCGEsta s
- Premere.

. pEf wauallzzare |EH'E! e rt gmrﬂﬂ mpmt&t]
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TASTO PROG abc

Per realizzare tre programmazioni differenti, indipendenti tra
loro.

E' possibile attivare la stessa elettrovalvola piu volte al giorno
con tempi d'irrigazione diversi e differenziare gli orari di partenza
di alcune elettrovalvole. Per ogni programma e possibile
scegliere una frequenza settimanale diversa.

Ogni programma potra essere utilizzato per scopi diversi, ad
esempio: impiegando il programma a per l'irrigazione del
prato (il martedi, il giovedi ed il sabato); impiegando il
programma [ per irrigare le zone servite dallimpianto a
goccia (tutti i giorni); impiegando il programma [ per azionare
'accensione dell'impianto di illuminazione del giardino.
Piu uscite potranno essere azionate contemporaneamente da
programmi diversi. || comando pompa, il sensore di umidita
e quello di temperatura, potranno essere utilizzati solo se
effettivamente necessari.

Per pilotare qualsiasi settore (luci, fontane, ecc. anche a 220
Volt), si consiglia l'uso del relé (art. 3695), cosi come raffigurato
nello schema a fianco.

Ricordarsi di escludere | sensori 0 il comando pompa nel
programmi in cui queste funzioni non sono necessarie.
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(Qualora si volesse interporre tra un ciclo d'irrigazione e quelfo
successivo un cerfo numero di giomi di pausa in alternativa
a quelli consentiti dal programma settimanale, leggere le
funzioni supplementari qui di seguito

PER STABILIRE IL NUMERO DEI GIORNI DI PAUSA
- Tenere premuto per 5 secondi @ , sul display appaiono:

mis-

hidroself
A,
DAYS Il J -
Il numera del P _.' -'
giorni di pausa T
&itll]&i:th[:!-tIEl:] T PE'GGEl PAUSE
memaorizzati
(inizialmente 00:)

- Usare ™ A per fare aumentare o diminuire il numero
dei giorni in cui si intende sospendere l'irrigazione (da 1 a 30).

Per visualizzare il numero dei giorni di pausa eventualmente

impostati senza interferire con la programmazione, posizionarsi

. ’ B
sul programma in pausa con ass| e premere brevemente;%‘

%

IMPORTANTE: Avendo a disposizione tre programmi
(B [ e B ) Ja pausa puo essere impostata solo in un
programma, mentre gli aftri due proseguono le foro funzioni
con fa programmazione settimanale.

S



ECONOMIZZATORE CON ADEGUAMENTO STAGIONALE
DELL'IRRIGAZIONE

Qualora fosse necessario un adeguamento stagionale della
durata delle irrigazioni, e possibife variare in percentuale
simultaneamente tutti | tempi preimpostati dal 20 al 200%
PER VARIARE IN PERCENTUALE | TEMPI D'IRRIGAZIONE
Nell'ambito del programma [ ,

- Premere EE , apparira sul display:

_ Indica il valore in
Indicatore i~ h?dfﬂSEIF percentuale dei
variazione in termnpi dirigazione
tpnrm::;tuﬂ.ll:' dei - o . (inizialmente
empi d'irigazione, - —— ¥EIT,
in CEFED. ’ ' " " '," ', o)

T %PROGRE

- Usare | A per aumentare o diminuire in percentuale

I valore dei tempi d'irrigazione di tutte le elettrovalvole.
Es.: Per incrementare i tempi d'irrigazione del 30%, premere
tre volte il tasto[N7] : sul display apparira P | 3f]. L'operazione
e terminata.

Questa comoda funzione consente di adeguare, in modo
semplice, la durata del ciclo d'irrigazione.
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Qualora si volessero differenziare le frequenze delle irrigazioni
dei vari giorni nell'arco della setfimana o si volesse effettuare
un programma settimanale B [ o B , leggere le funzioni

supplementari qui di seguito:

__gmm| {IEHE E-.E-ﬁtmaﬂa it e;ul
oy pmgrﬂmma & aﬂwa e

if;ffiémgaggmnla ch& :;;.;;_;_1::::,5;:-:;;:' e
indica guale.

. giorno defla. -7
 seftimana. puo :
_essere. mﬂluaﬂﬂ ,-5-

o unagelie e
: :':-f_'[&:iﬁ'ﬂéiai;h.ﬂi.t

ffgirﬁgramma
attialmente.
E_SEiszmnatu

. programazione

'f-'53""Prmeﬂerﬁ cnme desqnim neﬂa pagma precedentel____'a -
:j.fP"ﬂQ ram mare | gmrm t:le la seitumana m cun i mtenda' 'ttwaraigfig

g -



E* possibile ripetere il ciclo giomaliero d'irrigazicne nei giorni
prefissati di ogni settimana
PER PROGRAMMARE | GIORNI DELLA SETTIMANA IN
CUI SI INTENDE IRRIGARE

- Premere /Q . da questo momento fino alla fine della
procedura di pmg rammazione dei giorni in cui si intende irrigare
saranno visibili sul display:

Indica in guali giorni della settimana
il pregramma e atlivo (inizialmente tutt]

icona | ’.E@g i.ﬁf'—il'gf—ﬂ h?dfﬂﬁ'E‘lf | :jnslg?ﬂ!ﬁlcﬁ[;:i

lampeqgiante che f,f lampeg Jia
indica quale giono |-~ on incluso,
della setfmana ,-, ot escluso.
puo essere incluso U '-,

o escluso dalla

programmazione PROG m

- Premere [A] per includere il giorno lampeggiante nel
programma selezionalo e passare contemporaneamente al
giorno successivo.
- Premere [37] per escludere il giorno lampeggiante e passare
mntempﬂraneamente al giorno successivo.

- Premere !%_-,* per cancellare i dati eventualmente inseriti e
riportare tutti | giorni in attivo {come preimpostato).
- Premere: per visualizzare l'ora e il giorno impostati.
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